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Betriebshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des
Gerates aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemale
Verwendung zu gewabhrleisten.

o Lassen Sie das Gerét nicht fallen und stof3en Sie es nicht stark
an.

e Setzen Sie das Gerat nicht extremer Hitze oder Kélte aus. Setzen
Sie das Gerat nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aus.

e Schitzen Sie das Geréat vor starken Magnetfeldern.

e Schitzen Sie das Gerat vor Wasser und Feuchtigkeit. Sollten
Wasser oder Flussigkeit in das Gerat eindringen, so schalten Sie
es sofort aus und reinigen Sie es.

¢ Reinigen Sie das Gerat nicht mit Chemikalien, um es vor
Korrosion zu schiitzen. Benutzen Sie nur ein feuchtes Tuch oder
eine Zahnbdrste.

o Wir ibernehmen keine Verantwortung flr Beschadigung durch
unsachgemale Benutzung, Verédnderung des Gerates oder
Austausch des Akkus.

« Offnen, reparieren und verandern Sie das Gerat nicht. Hierdurch
verlieren Sie lhre Garantieanspriche.

o Bei langerer Nichtbenutzung laden Sie das Geréat einmal
monatlich.

o Laden Sie den Akku, wenn:

i.  Der Akku als erschopft angezeigt wird;
ii. sich das Gerat automatisch ausschaltet;
iii.  das Gerat nicht auf einen Tastendruck der einschalten
Taste reagiert.

e Beachten Sie die Hinweise und Sicherheitsinformationen auf dem
Gerat, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

e Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das
Gerat nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schiitzen Sie das Gerat
vor Spritzwasser und Tropfwasser.

o Beifehlerhaftem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr.
Austausch nur gegen einen Akku des gleichen Typs.

e Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung oder
Feuer aus.

o Entsorgen Sie Akkus und Batterien stets umweltgerecht.



o Nach dem Abtrennen des Netzteils bleibt das Gerat betriebsbereit
solange der Akku ausreichend geladen ist.

o Das Netzteil ist ein KLASSE Il Gerét und doppelt isoliert, daher ist
keine Erdung erforderlich.

e Zur Vermeidung von Stromschlag Gerategehéause nicht 6ffnen. Es
befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern
des Gerates. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

e Das Gerat ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert.

i Hinweis
Bitte laden Sie den Akku des Gerates nicht unbeaufsichtigt auf
und trennen Sie die Stromzufuhr zum Geréat, sobald der Akku
voll aufgeladen ist.

i Hinweis

Beachten Sie, dass die eingebaute wieder aufladbare Batterie
nur durch geschultes Fachpersonal gewechselt werden kann.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Support unter
https://www.axdiaservice.de/kontakt

Entsorgung

Entsorgen Sie ein defektes Gerat (eingebauter Akku) nicht mit
dem Hausmuill.

Geben Sie es an lhren Fachhandler zurlick oder bringen Sie
es zu einer Sammelstelle fur Elektroaltgerate. Hiermit wird
eine umweltgerechte Entsorgung gewahrleistet.
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https://www.axdiaservice.de/kontakt

Konformitéat

Hiermit erklart Axdia International GmbH, dass
sich dieses Gerat in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Vorschriften der Richtlinien
2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU und
2014/35/EU befindet.

Die CE Konformitatserklarung zu diesem Produkt finden Sie im
Internet auf: https://www.axdiaservice.de/konform

Datenschutz

Grundsatzlich kann dieses Geréat verwendet werden ohne der Firma
Axdia International GmbH Informationen tGber personenbezogene
Daten zur Verfigung zu stellen. Eine Erfassung Ihrer Daten erfolgt
ausschlief3lich nach einer Kontaktaufnahme durch Sie per E-Mail,

Telefon oder Uber unsere Internetseite. o
In diesen Fallen gilt unsere Datenschutzerklarung, die Sie unter
http://datenschutz.axdia.de/ einsehen kdnnen.

i Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im Bedarfsfall zur Geltendmachung
eines Garantieanspruchs auf Basis unserer
Garantiebedingungen lhre Daten basierend auf unserer oben
genannten Datenschutzerklarung erfasst und ausschlief3lich zu
diesem Zweck verwendet werden.



https://www.axdiaservice.de/konform
http://datenschutz.axdia.de/

Kundendienst

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen Uber
dieses Gerat, Uber andere Produkte unseres Unternehmens und
Uber unser Unternehmen selbst. Eventuelle
Firmware-Aktualisierungen fur dieses Gerat werden ebenfalls auf
unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben,
lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an
unseren Kundendienst.

Web: www.axdiaservice.de
Support-Hotline: +49(0) 2154 / 8826111
Kontaktformular: www.axdiaservice.de/kontakt

Hersteller

Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-StralRe 36-38
D-47877 Willich (Germany)

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0

Bestimmungsgemaler Gebrauch
Das Gerat ist zum Bewegen durch Personen zu privaten Zwecken
mit einem Mindestalter von 14 Jahren und einem maximalen
Kdrpergewicht von 140kg ausgelegt. Dies ist der ausschliel3liche
Nutzungszweck des Gerates. Das Gerat sollte dazu unter
Bertcksichtigung der lokalen Gesetzgebung nur auf ebenem
Gelande bewegt und nicht zum Transport von Gegenstanden
jeglicher Art genutzt werden. Die Nutzung als Sportgerat, zu Zweit
oder zur Durchfiihrung von Rennen ist ebenfalls untersagt.

i Hinweis

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser
Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise.
Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgeman
angesehen und kann zu Schaden oder Verletzungen fuhren.
Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieanspriche. Der
Hersteller tbernimmt keinerlei Haftung fir Schaden aufgrund
nichtbestimmungsgemalfer Benutzung.
Diese Anleitung weicht mdglicherweise leicht von IThrem Geréat
ab. Anderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den
Hinweisen im Gerat.



http://www.axdiaservice.de/
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Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Im Falle eines Unfalls (z.B. bei Kontrollverlust oder Kollision)
kann das Fahren des Gerates zu Verletzungen oder zum Tod
fuhren!

Um lhre Sicherheit zu gewébhrleisten ist es unbedingt
erforderlich diese Bedienungsanleitung sorgfaltig zu lesen und
die darin enthaltenen Anweisungen und insbesondere die
nachfolgenden Sicherheitshinweise genauestens zu befolgen!
Zuvor ist die Benutzung untersagt.

Es gilt die beim Bewegen von motor-, oder batteriebetriebenen
Geraten tbliche Aufmerksamkeits- und Sorgfaltspflicht. Benutzen
Sie keine anderen Gerate wie beispielsweise Mobiltelefone, Tablets
oder andere Gegenstande die lhre Aufmerksamkeit einschranken
konnten. Lassen Sie wahrend der Fahrt immer beide Hande am
Lenker, beobachten Sie Ihr Umfeld, halten Sie sich an die
Verkehrsregeln und seien Sie jederzeit bremsbereit.

i Hinweis

Zu lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir das Licht dauerhaft
eingeschaltet zu lassen und einen Helm zu tragen.
Uben Sie den Umgang mit dem Gerat in einem Ubersichtlichen
und sicheren Umfeld, bevor Sie am Stral3enverkehr
teilnehmen.

Reinigung des Geréates

e Reinigen Sie das Gerat und das Ladegerat mit einem weichen,
feuchten Tuch.

¢ Sie kdnnen zum Entfernen von hartnackigem Schmutz eine
Zahnburste verwenden.

e VVerwenden Sie keine Chemikalien oder Losungsmittel.




Diese Verpackung enthalt folgende Bestandteile:

e E-Scooter

e Ladegerat und Stromkabel
e Bedienungsanleitung

e Montageanleitung

e Verlangertes Luftventil

e Verriegelungshebel

e Durchgangsschraube

e 7x Schrauben

e 3xInnensechskantschlissel

Sollten einer oder mehrere dieser Artikel fehlen, so setzen Sie sich
bitte mit dem Verkaufer des Produktes in Verbindung.

Rechtliche Hinweise

Die Nutzung des Gerates geschieht auf eigene Gefahr hin! Die Firma
Axdia International haftet nicht fir Schaden, die aufgrund von
mutwilligem oder fahrlassigen Verhalten oder dem nicht
bestimmungsgemalen Gebrauch entstanden sind.

Dieses Geréat entspricht den gesetzlichen Voraussetzungen fur
Elektrokleinstfahrzeuge und kann auch im 6éffentlichen Raum benutzt
werden.

Beachten Sie bitte, dass Sie dazu eine Haftpflichtversicherung
abschlieRen mussen. Die zugehdrige Versicherungsplakette, die Sie
von lhrer Versicherung erhalten, kleben Sie bitte auf den daftr
vorgesehenen Halter unterhalb des Riicklichts.

Zur Anmeldung es Gerates bei lhrer Versicherung verwenden Sie
bitte die dem Produkt beiliegende Datenbestéatigung.

Beachten Sie bitte, dass die Datenbestatigung mit einem
Fahrzeugschein gleichzusetzen ist. Ein weiteres ABE Dokument ist
daher fur diesen Fahrzeugtyp nicht nétig.



Produkttbersicht

Display Klingel
Bremshebel
Gashebel Lenker
Frontlicht Verriegelungs-
hebel
Verriegelungs-
Lenkerstange haken
hinteres
Trittbrett Schutzblech
Bremslicht
Klappmechanismus Halter fur den
Versicherungs-

kennzeichen

Federung Hinterrad
vorderes )
Schutzblech Stander

Ladeanschluss

Vorderrad



Zubehore fir die Montage
Y Py®  7x Schrauben

Scannen Sie den QR Code, um
das Video aufzurufen, das die
einzelnen Schritte der Montage
zeigt.

@4) 1x Durchgangsschraube

% 1x Verriegelungshebel

) 3x verschiedene
)) Innensechskantschlissel

1. Verpackung offnen
Offnen Sie die Verpackung und entnehmen
Sie die Bedienungsanleitung sowie das
Ladegerat und weiteres Zubehar.

Bitte befolgen Sie die einzelnen Montageschritte und
entnehmen Sie nicht den kompletten Scooter aus der
Verpackung.

2. Vorbereitung Lenkermontage
Heben Sie den Lenker an und
fuhren Sie den Lenker in die
Lenkerstange ein.

Vorbereitung Gabelmontage

3.

‘ Entnehmen Sie nun das
@\ %N Vorderrad aus der Verpackung.

b | ? ! @ Fuhren Sie das Vorderrad in das
N /) \ Rohr der Lenkerstange unten ein.
B\ / 5 @ Nehmen Sie den

‘ ' M5-Innensechskantschlissel

und drehen Sie die
Durchgangsschraube fest, bis
der Schraubenkopf biindig
abschlief3t. Drehen Sie die
Schraube dann mit 3 weiteren
Umdrehungen weiter ein.

>,
ey
/o |



@ 4. Lenkermontage
Entnehmen Sie nun den Scooter aus
@ ‘ der Verpackung. Heben Sie die
Lenkerstange mit beiden Handen an,
klappen Sie die Lenkerstange nach
oben bis es eingerastet ist und stellen
Sie den Sténder auf.

@ Driicken Sie die Power Taste, um zu
Uberprifen, ob der Scooter
ordnungsgemalf funktioniert.

@ Nehmen Sie nun 5 der Schrauben und
drehen Sie die an der Lenkerstange
oben fest.

Nehmen Sie 2 weitere Schrauben, um
den Verriegelungshebel (langere Seite
zeigt nach oben) zu befestigen.

@ : 5. Gabelmontage

‘ / G @ Richten Sie den Lenker gerade aus,
sodass die Lenkerstange mit dem
Vorderreifen in einer Linie steht.

@ Klappen Sie die Lenkerstange nach
unten und haken Sie den
Verriegelungshebel am
Verriegelungshaken ein (bitte auch beim
Einklappen darauf achten, dass

] Lenkerstange und Vorderreifen gerade

N/ in einer Linie steht).

® Ziehen Sie die montierten Schrauben
auf beiden Seiten des
Klappmechanismus mit einem
M4-Innensechskantschlissel fest.

Nun ist Ihr Scooter fahrbereit!
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Inbetriebnahme

ACHTUNG, WICHTIG!

Aus Sicherheitsgrinden und zum Schutz vor unbefugtem
Zugriff ist das Gerat im Auslieferungszustand nicht aktiviert.
Dadurch kann der Elektroscooter anfanglich nur mit geringer
Geschwindigkeit gefahren werden. Darliber hinaus sind keine
Einstellungen moglich und es ertont ein fortlaufender
Intervallton.

Es ist notwendig das Gerat wie nachfolgend beschrieben
mithilfe der App zunachst zu aktivieren.

Hinweis

Uberpriifen Sie nach der Montage und vor jeder Fahrt den
Festen Sitz aller zuganglichen Schrauben, insbesondere
solcher die wahrend des Zusammenbaus verwendet wurden.

Pk o

Prifen Sie vor jeder Fahrt Reifendruck und Ladestand des
Akkus.

Beachten Sie die ,Rechtlichen Hinweise“ weiter oben,

insbesondere beziiglich der Versicherungspflicht fur Ihren
Elektroscooter.

11



Koppeln mit der App

Mit der App kénnen Sie den Betriebsmodus und weitere Funktionen
wahlen. Zuséatzlich aktivieren Sie das Gerat bei der Inbetriebnahme
mithilfe der Ar()jo.

Befolgen Sie die Anweisungen auf lhrem Smartphone.

Scannen Sie den QR Code mit Inrem Smartphone und laden Sie die
ODYS App zu lhrem Elektroscooter tber lhren App Store herunter.

1. Installieren Sie die App und melden Sie sich an bzw. erstellen Sie
ein Benutzerkonto.

2. Schalten Sie den Scooter mit der Power Taste ein. Offnen Sie nun
die App und wahlen Sie ,Nach Geraten suchen®. Befolgen Sie
dann die Anweisungen auf lhrem Smartphone, um das Gerat mit
der App zu koi)peln. Sobald Ihr Smartphone mit dem Scooter

ekoppelt ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeige auf dem Display
Ihres Scooters.

Nun haben Sie die Moglichkeit das Gerat Gber die App zu steuern
%Qw:je_ d;:e tr)llslherlgen gefahrenen Kilometer einzusehen. Geniel3en
ie die Fahrt!

12



Display & Power / Bedientaste

Auf dem Display am Lenker finden Sie die folgenden Informationen:

Bluetooth Anzeige Akkustand Aktuelle Geschwindigkeit

Power & Bedientaste

Fehleranzeige Beleuchtungsstatus

Sportmodus

Standardmodus
FuRgangermodus

Taste Funktion

Einschalten / Dricken Sie die Taste fur 3 Sekunden, um das
Ausschalten Gerat einzuschalten. Durch erneutes dricken der
Taste fur 3 Sekunden, schalten Sie das Gerat
wieder aus.

Betriebsmodus | Sportmodus ,S*

Der Sportmodus erlaubt die H6chstgeschwindigkeit
von 20km/h.

Dricken Sie 2x schnell und kurz die Taste, um den
Modus zu wechseln.

FuRgadngermodus ,ECO*

Der FuRBgangermodus beschréankt sich auf die
Geschwindigkeit von 5km/h, der zum Schieben auf
dem Burgersteig geeignet ist.

Dricken Sie 2x schnell und kurz die Taste, um den
Modus zu wechseln.

Standardmodus ,D*

Der Standardmodus erlaubt die
Hochstgeschwindigkeit von 15km/h.

Driicken Sie 2x schnell und kurz die Taste, um den
Modus zu wechseln.

Frontlicht & Driicken Sie die Taste 1x kurz, um das Licht
Riucklicht einzuschalten. Erneutes Driicken der Lichttaste 1x
kurz schaltet das Licht wieder aus.

13



Akku aufladen

Das Gerat wird Uber einen integrierten Akku versorgt. Eine
Installation ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerat bei niedriger
Akkukapazitat. Zum Laden des Akkus schliel3en Sie das Gerét Uber
den mitgelieferten Ladeadapter direkt an einer Wandsteckdose an.
Eine volle Ladung dauert ca. 7 Stunden, mit dem Dual Stecker ca.
3,5 Stunden. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.

/] Offnen Sie die Abdeckung
/ der Ladeanschlisse.

[/ =
| | Ladeanschlisse \/D

=] 1] a3\ 7 Befestigen Sie nachdem
_%J \,2/ Aufladen die Abdeckung der

N
¥
:

I

(

B W," 3
-

Ladeanschliisse wieder.

7

Stecken Sie den Ladeadapter
in den Ladeanschluss.

Bitte beachten Sie

e Beachten Sie die Ladezeit. Ein zu langes Laden kann den

Akku schadigen. Laden Sie das Gerat daher NICHT

unbeaufsichtigt ber Nacht.

Temperaturen von 15 — 25°C sind zum Laden des Akkus

und zum Betrieb des Gerates ideal.

Eine langerfristige Nutzung aul3erhalb dieses Bereiches

schadet ebenfalls der Lebensdauer.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie

das Gerat von Warmequellen wie Heizungen, Ofen oder

Herden fern und lassen Sie es nicht im Auto liegen.

e Das Gerat erwarmt sich wahrend des Ladevorgangs leicht.

e Fir beste Leistung mussen Lithium-lonen-Akkus benutzt
werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku
wenigstens einmal pro Monat voll.

e Falls der Akku des Gerates komplett entladen ist, schlie3en
Sie es fur 5-10 Minuten an einer Stromquelle an. Danach
kann dieses sofort wieder in Betrieb genommen werden.
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Hinweis
Verwenden Sie nur das beiliegende Ladegerat ohne weitere

Verlangerungen.
Falsches Einstecken kann zur Beschadigung von Buchse und

Stecker fuhren.
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Hinweise zum Fahren

Bitte verwenden Sie bei jeder Benutzung einen Helm und
Knieschoner, um Verletzungen vorzubeugen.

it

1. Uberpriifen Sie vor der Fahrt stets auf Beschadigungen und ob
alles fest ist. Sollte die klappbare Lenkstange locker sein und
wackeln, ziehen Sie umgehend die Befestigungsschrauben an.
Betatigen Sie den Bremshebel und vergewissern Sie sich, dass
die Bremse einwandfrei funktioniert.

2. Schalten Sie das Gerat ein Lt
und prifen Sie die
Akkuanzeige.

3. Steigen Sie mit einem Ful} auf
die Ful3platte und stol3en Sie
sich mit dem anderen
vorsichtig ab.

16




4. Sobald das Gerat leerlauft,
stellen Sie beide Fil3e auf die
FuRplatte und betatigen Sie
den Gashebel.

Dieser greift erst ab einer
Leerlaufgeschwindigkeit von
3km/h.

5. Losen Sie den Gashebel,
sodass das elektrische
Bremssystem KERS (Kinetic
Energy Recovery System)
automatisch langsam
abbremst. Betatigen Sie den
Bremshebel, um eine
zusatzliche Bremswirkung zu
erhalten.

6. Lehnen Sie sich bei einer
Kurve in Lenkrichtung und
drehen Sie den Lenker leicht
in die gewiinschte Richtung.

17




Sicherheitshinweise

N

Fahren Sie nicht bei Regen
oder Schnee oder durch
Pflitzen von mehr als 2cm
Tiefe.

N

Fahren Sie nicht schneller
als 10 km/h Uber Drempel,
Schwellen oder andere
unebene Flachen.

Leichtes in die Knie gehen
fangt den Aufprall zusatzlich

ab. { J

Achten Sie auf die
Durchfahrtshéhe von Tilren
oder anderen
herabhangenden
Hindernissen.

18




N

Beschleunigen Sie nicht
ubermafig bei
Bergabfahrten. Steigen Sie
vor steilen Steigungen ab
und schieben Sie das Gerat.

N

Betatigen Sie niemals den
Gashebel, wahrend Sie
nicht auf dem Geréat stehen.

(N

Halten Sie stets Abstand zu
Hindernissen.

19




N

Hangen Sie keine Taschen
oder andere schwere
Gegenstande an den
Lenker.

(N

Halten Sie beide FiiRe auf
der Ful3platte.

N

Bewegen Sie den Lenker
bei hohen
Geschwindigkeiten nicht
UbermaRig stark nach links
oder rechts.

20




N

Fahren Sie keinesfalls auf
Straf3en oder in
Wohngebieten, in denen
sich Fahrzeuge und
FuRganger den Wegq teilen.

AN

Nehmen Sie keine Mitfahrer
mit, insbesondere keine
Kinder.

N

Stellen Sie lhre FURe nicht
auf dem hinteren
Schutzblech ab.

21




N

Beriuhren Sie keinesfalls die
Bremsanlage.

N

Nehmen Sie keinesfalls lhre
Hande vom Lenker.

N 1

Fahren Sie keine Treppen @ A
herauf oder herunter. -

22




1. Schalten Sie das Gerat aus,
halten Sie die Lenkerstange
fest, entriegeln Sie den
Klappmechanismus, indem
Sie auf der Verriegelung
dricken und nach hinten
ziehen.

2. Klappen Sie die
Lenkerstange nach unten.
Driicken Sie den
Verriegelungshebel nach
unten, um die Lenkerstange
in den Verriegelungshaken
einzurasten.

Verriegelungshebel nach unten
driicken und in den
Verriegelungshaken einrasten

Tragen konnen Sie das Gerat
entweder mit einer oder mit

zwei Handen am Lenkervorbau.

23




Einstellen des Bremszugs

Sollte die Bremse zu wenig Spiel haben und dadurch z.B. schleifen,
kdnnen Sie diese mit dem Montagewerkzeug am Bremszug l6sen
und dann das Bremskabel ein Stlick weit zurtickziehen.

Sollte danach nicht gentigend Bremskraft vorhanden sein, missen
Sie den Bremszug weiter herausziehen und wieder festziehen.

/_\ Bremszug

Schraube

Sollte die Bremse zu viel Spiel haben, I6sen Sie diese mit dem
Montagewerkzeug am Bremszug und stellen Sie das freiliegende
Stick des Bremszugs kirzer ein. Ziehen Sie anschlieRend die
Schraube wieder fest.

24



Fehlercodebeschreibung

Code | Fehler Ursache Fehlerbehebung
1 Controller Controller Tauschen Sie den Controller
ausgefallen ausgefallen Aus.
1. Motor-Hall ist 1. Schlechte Verbindung,
5 Motor-Hall beschadigt stecken Sie die wieder ein.
ausgefallen 2. Falsche 2. Tauschen Sie den Motor
Verkabelung aus.
Unterspannunas- 1.Der Fehler wird nach dem
4 schutzp 9 Akku leer Laden automatisch behoben
2.Tauschen Sie den Akku aus.
Langes Bremsen Horen Sie auf zu fahren und
5 Uberstromschutz beim Bergabfahren | lassen Sie das Geréat
mit vollgeladenem abkihlen, bis der Fehler
Akku automatisch behoben ist.
Der Bremsgriff wird . .
6 Bremsgriff beim Einschalten 1.|I:Jasssen Sie den Bremsgriff
ausgefallen gezog?n_oder Ist 2.Ersetzen Sie die Bremse.
beschadigt
Gashebel Gashebel ist beim 1.Gashebel loslassen
7 ausaefallen Einschalten gedriickt| 2.Gashebel ersetzen
9 oder defekt 3.Gashebel 16sen
Zeitlberschreitung | Schlechte 1.Uberprufen Sie die .
. ; Verkabelung der Anzeige.
9 beim Empfang von | Verbindung zur A .
Messdaten Anzeige 2.Ersetzen S!e die Anzeige.
3.Ersetzen Sie den Controller
Controller Schlechte 1.Uberprufen Sie die .
N . ; Verkabelung der Anzeige.
10 empfangt keine Verbindung zur g i
Messdaten Anzeige 2.Ersetzen S!e die Anzeige.
3.Ersetzen Sie den Controller
. 1.Hoéren Sie auf zu fahren und
Efrrm'\gﬁs hat die lassen Sie das Geréat
11 MOS uberhitzt ! abktihlen, bis der Fehler
Betriebstemperatur . .
iiberschritten automatisch behoben ist.
2.Tauschen Sie den Motor aus
Der Motor hat die 1.Horen Sl_e auf zu fahren und
normale lassen Sie das Gerat
12 Uberhitzter Motor . abkulhlen, bis der Fehler
Betriebstemperatur iach behoben i
iiberschritten automatisch behoben ist.
2.Tauschen Sie den Motor aus
Initialisierung des | Schlechte
13 Lagesensors Verbindung zur Ersetzen Sie die Anzeige
fehlgeschlagen Anzeige
14 Fahrzeug ist Fahrzeug ist Stellen Sie das Fahrzeug
umgefallen umgefallen wieder auf
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Technische Parameter

Max. Leistung 500W

Max. Geschwindigkeit 20km/h

Reichweite Ca. 95km*

Akku-Ladezeit Ca. 7 Stunden (3,5 Stunden mit
Dual Charge)

Eingangsspannung 54V DC

Max. Eingangsspannung | 63V DC

Nennkapazitat 675Wh

Physikalische Parameter

Lagertemperatur -20 °C ~ +45 °C

Betriebstemperatur 0°C~+40 °C

Betriebs Luftfeuchtigkeit | 20 % ~ 90 % (40 °C)

Lager-Luftfeuchtigkeit 20 % ~ 93 % (40 °C)

LxBxH (ausgeklappt) 1307x520x1262 mm

LxBxH (eingeklappt) 1307x520x564 mm

Gewicht 23,2kg

Zul. Personengewicht 25kg-116,8kg

Korpergrol3e 130cm-200cm

IP Einstufung IP55

Zulassiger 30%

Steigungswinkel
Maximale Sendeleistung (Bluetooth)
Maximale Sendeleistung | 0,78dBm

*Fur eine bestmdgliche Reichweite sind die folgenden Bedingungen zu beachten:
o Wetterbedingungen

Reifenluftdruck

Ebene und trockene Fahrstrecke

Max. Geschwindigkeit von 15km/h (Standardmodus ,D)

Gewicht des Fahrzeugfiihrers max. 75kg

26



Garantiebedingungen

Die Axdia International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Stral3e 36-38,
47877 Willich, weiterfihrend als AXDIA bezeichnet, gewahrt
Verbrauchern fur Produkte der Marken ODYS und DYON
nachfolgend als Produkt bezeichnet, eine durch die folgenden
Garantiebedingungen dargestellte begrenzte Garantie. Mit dieser
Garantie gewahrleistet AXDIA, dass die Produkte innerhalb des
angegebenen Garantiezeitraums ab dem Datum des Erstkaufs frei
von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

FUr unsere Produkte leisten wir Garantie gemal nachfolgenden
Bedingungen:

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir
unentgeltlich nach Mal3gabe der folgenden
Garantiebedingungen Schaden oder Mangel am Produkt. Bei
einem Mangel oder Defekt, der spater als 12 Monate nach dem
Kaufdatum festgestellt wird, muss fur eine Garantiereparatur ein
Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien, Reifen,
Bremsbelage und andere Teile, die zu den Verbrauchsgitern
zéhlen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff
sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleil3es. Eine
Garantiepflicht wird nicht ausgel6st durch geringfigige
Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fur die Wert- und
Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch
Schaden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen,
von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
Schaden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder
sonstige unsachgeméafie Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe
in das installierte System oder die Installation von
Zusatzsoftware herbeigefiihrt werden, sind ebenfalls
ausgeschlossen.

3. Die Garantie erstreckt sich weiterhin nicht auf die reine
Verfugbarkeit von Software Aktualisierungen, sofern der
Bestimmungsgemalle Gebrauch sowie die Datensicherheit des
Produkts nach professioneller und fundierter Einschatzung durch
AXDIA weiter gewahrleistet sind.
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10.

Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile
nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch
einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behélt sich das Recht
auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerat vor, falls das
eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und
Kostenrahmens nicht instandgesetzt werden kann. Ebenso kann
das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell
ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort kdnnen nicht
verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser
Eigentum uber.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe
von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht
ermachtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Erganzungs-
oder Zubehorteilen versehen werden, die nicht auf unsere
Produkte abgestimmt sind.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der
Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die
Garantiefrist fur eingebaute Ersatzteile endet mit der
Garantiefrist flr das ganze Produkt.

Weitergehende und andere Anspruche, insbesondere solche auf
Ersatz aul3erhalb des Produkts entstandener Schaden sind —
soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist —
ausgeschlossen. Wir haften also nicht fir zuféllige, indirekte oder
sonstige Folgeschaden aller Art, die zu
Nutzungseinschrankungen, Datenverlusten, Gewinneinbuf3en
oder Betriebsausfall fuhren.

Sofern das Gerat einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der
Kunde fur eine Datensicherung vor Riicksendung verantwortlich.
AXDIA haftet nicht fir Datenverluste eingesandter Kundengerate.
AXDIA behalt sich das Recht vor, bei eingesandten Geraten die
Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich
daher gegebenenfalls Ihre persdnlichen Einstellungen.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre unentgeltlichen
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriche bei einem festgestellten
Mangel und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem
der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.
Erfallungsort ist der Axdia International Service-Center,
Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Deutschland.
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Geltendmachung eines Garantiefalles

1.

Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, nehmen Sie
bitte Kontakt mit dem AXDIA Service-Center per E-Mail oder
Telefon auf (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht lhnen
dafur unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der
Ruckseite der Garantiebedingungen zur Verfiigung.

Das AXDIA Service-Center wird versuchen, lhr Problem zu
diagnostizieren und zu l6sen. Wird ein Garantiefall festgestellt,
erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization)
und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer
RMA-Nummer versehen sind.

Fur die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1.

Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und
transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das
Originalzubehor wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil
beigefligt sein, wenn nicht vom AXDIA Service-Center anders
bestimmt.

Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von aufR3en auf der
Verpackung zu vermerken.

Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis
beigefligt werden.

Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie
gemal Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus
versichert zurtick.

AuRRerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch auf3erhalb der Garantie
ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service aul3erhalb der Garantie ein,
so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung
gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch
RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.
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Kontakt
Axdia International Service-Center, Schmelzerstrasse 27, 47877

Willich, Deutschland

Internetadresse: www.axdiaservice.de

Kontaktformular: www.axdiaservice.de/kontakt

Telefon: +49(0) 2154 / 8826111
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